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Reinigung und Desinfektion

PM

Anwendungsgebiete

Anwendungsweise

Materialvertraglichkeit

PRESSENREINIGER Art.-Nr.:

40 90 00

Pressenreiniger PM ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat zur
Entfernung von organischen Verschmutzungen in Wein- und Fruchtsaft-
pressen.

Jahrzehntelange Erfahrungen gewéhrleisten absolut saubere Reinigung
von Wein- und Obstpressen. Pressen aus Edelstahl, Plastik oder Holz
werden in kirzester Zeit mit geringstem Arbeitsaufwand wie neu.

Die Schlitze im Siebmantel sowie Gummischlauche und Nylongewebe
von Schlauch- und Tankpressen werden wieder vollkommen offen.

Pressenreiniger PM entfernt mihelos hartnéackigen Weinstein, Pektine
und Schleimkristalle, wodurch eine optimale Saftausbeute gewéhrleistet
wird.

Mittels Spruhgerat, GielRkanne oder Biirste auf den Presskorb, die
Pressbalgmembrane oder auf sonstige verschmutzte Teile der Presse
auftragen

Konzentration: 5,0 — 20,0 %

Temperatur: Kalt

Einwirkzeit: 5 — 10 Minuten (auf keinen Fall das Produkt auf der Presse
antrocknen lassen!)

Bei geschlossenen Presssystemen (Schlauch- und Tankpressen):
Konzentration: 5 — 6 %

Temperatur: Kalt

Einwirkzeit: ca. 60 Minuten

Zur Vermeidung von Restalkalitéat auf den behandelten Oberflachen, insbe-
sondere zum Schutz von Edelstahloberflachen, empfehlen wir mit einer
Lésung von Passivierungsmittel S (1 %, kalt) nachzuspulen.

Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Riickstéanden griindlich mit
Trinkwasser nachzuspulen!

Bei Anlagenbedingten ,Totrdumen’ oder in Spalten wie z.B. unter Dichtun-
gen kann es zur Anreicherung von Chlorid lonen kommen.

Auch bei hohen Chloridgehalten im Betriebswasser besteht im Falle langer
Einwirkzeiten bei Edelstahl die Gefahr von Lochkorrosion.

Korrosionen kénnen auch in Kreislaufsystemen entstehen, wenn verschie-
dene Metalle enthalten sind.

PVDF, PP, PE, PVC, Edelstahl

Achtung:

Pressenreiniger PM darf nicht in Anlagen aus Stahl, Grauguss und Bunt-
metallen eingesetzt werden. Dariiber hinaus kdnnen weitere Materialun-
vertraglichkeiten nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte
vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen
Stelle erfolgen.
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Reinigung und Desinfektion

Konzentrations-
bestimmung

entsprechend der Titriervorschrift

Physikalische und Chemische Eigenschaften

Aussehen/Farbe Klar ‘ Gelblich

Form Flussig

Geruch Chlorartig

Schaumverhalten Nicht schaumend

(unter Anwendungsbedingungen)

Phosphate Entfallt

Dichte (20 °C) g/cm?3 1,280 — 1,320

Konzentration 1 % in H20 dest. 3 % in H20 dest. 5 % in H20 dest.
pH-Wert (1 %, 20 °C) 12,1-12,7 Entfallt Entfallt
Leitwert (1 %, 20 °C) mS/cm 10,0-12,0 29,0-34,0 48,0 - 55,0
p-Wert (ml) 4,0 £0,5 (1 % bei 10 ml Vorlage)

m-Wert (ml) Entfallt

Lagerstabilitat +5°C bis + 30 °C

Biozidhinweis
Entfallt

Gefahrstoffe
Natriumhydroxid / Natriumhypochlorit

D

Gefahrensymbole

GEFAHR

Besondere Hinweise Den Behélter stets mit dem Originalverschluss schlie3en und die

Gebinde kihl und ohne Sonneneinstrahlung lagern.
Niemals bereits enthommenes Produkt wieder in den Behaélter
zurtck giel3en.

Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unse-
rem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Entsorgung Entsorgung geman behordlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller
ansprechen.

Hinweise Uber Vorsichtsmafinahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblattern und
unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kennt-
nisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantie-
ren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung fur einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den
Verwender wegen der Fille mdglicher Einflisse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prifungen und entsprechen-
den VorsichtsmafRnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu beriicksichtigen.
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