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Reinigung und Desinfektion

Anwendungsgebiete

Anwendungsweise

Materialvertraglichkeit

STIEFEL- UND SOHLENREINIGER Art.-Nr..
FUR HYGIENESCHLEUSEN 41 35 04

Schnell wirkendes Reinigungskonzentrat mit hochwirksamem
Aktivchlor zur Reinigung von Gummistiefeln in Durchlaufanlagen
zur Sohlenreinigung sowie flr Hygieneschleusen.

Spezielle Inhaltsstoffe sorgen fiir eine gute Entfernung fest an-
haftender organischer Verschmutzungen an den Stiefeln und
Sohlen.

Durch spezielle Weichmacher wird ein Verstopfen der Disen
und Leitungssysteme verhindert.

Kontinuierliche Zugabe uber die an der Anlage befindliche
Dosierstation.

Konzentration: 2,0 — 3,0 %
Temperatur: Kalt
Einwirkzeit: 1 — 3 Minuten

Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Ruckstanden grind-
lich mit Trinkwasser nachzuspulen!

Bei Anlagenbedingten ,Totrdumen’ oder in Spalten wie z.B. unter
Dichtungen kann es zur Anreicherung von Chlorid lonen kom-
men.

Auch bei hohen Chloridgehalten im Betriebswasser besteht im
Falle langer Einwirkzeiten bei Edelstahl die Gefahr von Lochkor-
rosion.

Korrosionen kdnnen auch in Kreislaufsystemen entstehen, wenn
verschiedene Metalle enthalten sind.

PVDF, PP, PE, Edelstahl

Achtung:
Das Produkt darf nicht bei Materialien wie Aluminium, Stahl,
Grauguss, Zink und Buntmetallen eingesetzt werden.

Daruber hinaus konnen weitere Materialunvertraglichkeiten nicht
ganzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Ver-
wendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle
erfolgen.
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Reinigung und Desinfektion

Konzentrations-
bestimmung

entsprechend der Titriervorschrift

Physikalische und Chemische Eigenschaften

Aussehen/Farbe Klar ‘ Leicht gelblich — Gelblich
Form Flussig
Geruch Chlorartig
Schaumverhalten Nicht schaumend
(unter Anwendungsbedingungen)
Phosphate Entfallt
Dichte (20 °C) g/cm? 1,200 — 1,230
Konzentration 1 % in H20 dest. 3 % in H20 dest. 5 % in H20 dest.
pH-Wert (1 %, 20 °C) 12,2-12,8 Entfallt Entfallt
Leitwert (1 %, 20 °C) mS/cm 7,7-8,7 22,0-25,0 35,0-40,0
p-Wert (ml) 3,0 £ 0,3 (1 % bei 10 ml Vorlage)
m-Wert (ml) Entfallt
Lagerstabilitat +5°C bis+ 30 °C
Biozidhinweis
Entfallt
Gefahrstoffe

Natriumhydroxid / Natriumhypochlorit

P

Gefahrensymbole

GEFAHR

Besondere Hinweise Den Behalter stets mit dem Originalverschluss schliel3en und die

Gebinde kuhl und ohne Sonneneinstrahlung lagern.
Niemals bereits enthommenes Produkt wieder in den Behalter
zurlck giel3en.

Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unse-
rem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Entsorgung Entsorgung gemaR behérdlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller
ansprechen.

Hinweise Uber Vorsichtsmaflinahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblattern und
unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kennt-
nisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantie-
ren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den
Verwender wegen der Fille mdglicher Einflisse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Priifungen und entsprechen-
den VorsichtsmalRnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu bericksichtigen.
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